
Kątownik Alpha
do wyznaczania zacięć

Instrukcja obsługi

Strony 2-9
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Ustawianie kątów

Nastawa kątów odbywa się po 
odkręceniu (zwolnieniu) śruby 
radełka, przesunięciu i ustawieniu 
kątomierza do żądanej wartości 
kąta (tutaj 40°) a następnie 
dokręceniu śruby radełka (Rys. 1).

Ustawianie innych kątów na 
kątowniku Alpha pokazane jest na 
Rys. 2.

Kątownik Alpha

Rys. 1: Kątomierz ustawiony na 40°

Rys. 2: Kątownik Alpha ustawiony na 40°. Między 
ramionami urządzenia powstają kąty, które dają 
logiczne wartości kątów, pozostające we wzajemnych 
zależnościach między sobą.

Mierzenie i przenoszenie warto-
ści kątów

Pomiar i przenoszenie kątów odbywa się 
dokładnie tak, jak w przypadku zwykłych 
kątowników nastawnych. Funkcja ta może 
być całkowicie zastąpiona przez kątownik 
Alpha. 
Dodatkowo w połączeniu z poziomnicą 
można na przykład bardzo precyzyjnie 
określić kąt nachylenia połaci lub dowolnej 
konstrukcji dachu (Rys. 3).

Rys. 3: Przykład pomiaru i przenoszenia kąta: za 
pomocą zwykłego kątownika nastawnego można 
jedynie ustawić właściwy kąt. Kątownik Alpha umo-
żliwia także odczytanie wartości tego kąta.

Materiały źródłowe:
Tekst: Redakcja magazynu „Der Zimmermann“ (”Cieśla”), Wydawnictwo Bruderverlag
Rys. 1: HEDÜ
Rys. 2 do 8: Z artykułów w magazynie specjalistycznym „Der Zimmermann“ (”Cieśla”)
Rys. 11 do 14 i 17 do 27: Podręcznik użytkownika „Rechen-Assistent“
Rys. 9 i 15: Według wydruków z programu do projektowania dachów VisKon firmy WETO AG, Muth 2
© HEDÜ GmbH, Mönchengladbach - Wersja polska ©2009 by BUH AWO-SYSTEM, Dębno
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Wyznaczanie dwusiecznej kąta 

Wyznaczenie dwusiecznej kąta (np. dla 
wykonania połączenia na wrąb czołowy) 
można dokonać bardzo szybko wykorzy-
stując w tym celu długość ramion kątowni-
ka, według metody pokazanej na Rys. 4:

Kierunek łączenia się elementów drewnia-
nych (elementów pracujących na ściskanie 
- stężenia lub miecze) wyznaczany jest na 
bocznej powierzchni jednego z elementów 
drewnianych. Dłuższe ramię kątownika 
musi być dobrze przytrzymane w jego gór-
nej części przy krawędzi elementu drew-
nianego a w dolnej, przylegającej do ele-
mentu, narysowana (wyznaczona) linia 
równoległa do krawędzi drugiego (łączo-
nego) elementu drewnianego.

Ramię kątownika musi być trzymane w 
kierunku wyznaczanego połączenia a na-
stępnie w jego dolnej części poprowadzo-
na linia równoległa w tym samym kierun-
ku. Prosta przechodząca przez punkty P1  
i P2 wyznacza dwusieczną kąta.

Rys. 4

Wyznaczanie wrębu 
prostokątnego w stężeniu
 
I. Wyznaczanie zacięć w stężeniu
Zacięcia w stężeniu można wyznaczyć w 
sposób, jak opisano to poniżej:
1. Określenie i oznaczenie strony odnie-

sienia.
2. Wyznaczenie całkowitej długości stęże-

nia w górnej krawędzi elementu.
3. Ustawić kątownik Alpha na kąt 

nachylenia stężenia - 40° (Rys. 1) a 
następnie zablokować radełko śrubą 
(Rys. 6).

4. Narysować poziomą linię zacięcia przez 
punkt podstawy (0,00) na górnej krawę-
dzi stężenia. W tym celu należy obrócić 
kątownik Alpha tak, jako pokazano to na 
Rys. 6. Ta linia ma wyznaczyć w tym 
miejscu „teoretyczną linię odcięcia“, 
ponieważ przy połączeniu na wrąb pięt-
ki między górną krawędzią belki a czę-

Rys. 5  Szczegół z programu CAD/CAM pokazujący 
proste połączenie na wrąb czołowy.

Rys. 6
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ścią poziomom stężenia po odcięciu 
musi pozostać luz około 1 cm, żeby po-
zioma część stężenia nie uszkodziła 
belki albo nie uległa pęknięciu pod wpły-
wem obciążenia lub podczas skręcania 
się drewna (Rys. 7 po lewej). „Rzeczy-
wista linia odcięcia“ jest zatem rysowa-
na z przesunięciem a wyznaczającym 
szczelinę luzu w stosunku do wcześniej 
już wyznaczonej poziomej linii podstawy 
(Rys. 7 w środku). Wyznaczona na go-
towo linia podstawy stężenia pokazana 
jest na Rys. 7 po prawej.

II. Wyznaczanie zacięcia w belce

Zacięcie w belce wyznaczamy 
tak, opisano poniżej:
1. Wyznaczyć linię pionową 

określającą część do odcięcia i 
zaznaczyć krzyżykiem.

2. Wyznaczyć punkt początku gór-
nej krawędzi stężenia  przesu-
nięty 20 cm do tyłu i narysować 
linię (Krok 1 na Rys. 8).

3. W wyznaczanym obszarze zacięcia na-
rysować linię przesunięcia na głęboko-
ści tv = 4 cm. Przy wykorzystaniu kąto-
wnika z otworami może to być naryso-
wanie punktu w otworze leżącym w o-
dległości 40 (mm) od górnej krawędzi 
belki (Krok 2 na Rys. 8).

4. Wyznaczanie zacięcia powierzchni par-
cia wrębu czołowego wykonuje się 
przez pionowe ustawienie ramienia 
obróconego kątownika Alpha, jak poka-
zano to w kroku 3  na Rys. 8. Kątownik 
musi przy tym, w zależności od strony 
wyznaczania belki, odpowiednio być 
obrócony i przytrzymany. Ustawienie 
kąta jest takie same jak dla belki!

5. Wyznaczanie zacięcia wybrania dla 
dolnej krawędzi stężenia następuje 
przez narysowanie linii w punkcie prze-
cięcia się linii zacięcia powierzchni par-
cia z linią przesunięcia na głębokości tv 
wzdłuż ramienia kątomierza 
znajdującego się przy dłuższym ramie-
niu kątownika Alpha jak pokazano na 

Rys. 7

Rys. 6

Rys. 8
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    Rys. 8 w kroku 4.
    Kątownik musi znajdować się w pozycji 

poziomej a ustawiony kąt taki sam jak 
dla belki.

6. Linie wyznaczonych zacięć części prze-
znaczonej do wycięcia należy oznaczyć 
krzyżykami a część odpadową elemen-
tu drewnianego wyraźnie zaznaczyć lub 
zakreskować. 

    Poprawnie wyznaczone zacięcie połą-
czenia czołowego na wrąb pokazano na 
Rys. 8 na dole.



Wyznaczanie zacięć krokwi 
dachu płatwiowego

W dzisiejszych czasach wyznaczanie za-
cięć krokwi odbywa się przeważnie na pod-
stawie rysunków wykonawczych uzyska-
nych z programów komputerowych (spe-
cjalizowanych programów ciesielskich i 
programów do obliczeń statycznych. Cza-
sami wartości zacięć obliczane są ręcznie 
za pomocą kalkulatorów. Jednak sposób 
wykonywania zacięć jest zawsze taki sam.

Rys. 9: Przykład wydruku z programu dla cieśli do projektowania   
             konstrukcji ciesielskich VisKon (WETO AG - Muth, Tittling)
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Najbardziej przejrzyste jest wykonywanie 
zacięć na podstawie rysunków z 
programów ciesielskich (Rys. 9). Tutaj 
dostępne są „jedynie“ wartości liczbowe, 
które powinny być wydrukowane w skali 
1:10 w celach kontrolnych.

Rys. 10 pokazuje wydruk rysunku wyko-
nawczego pojedynczego elementu, do-
starczającego więcej szczegółowych 
danych wymiarowych. Każda zmiana pa-
rametrów konstrukcji w programie powo-
duje zmianę danych zacięcia na rysunku.

Rys. 10: Przykład danych wyjściowych 
               wyliczonych na podstawie pro-
               jektu wraz z rysunkiem wyko-
               nawczym pojedynczego ele-
               mentu konstrukcyjnego.
              (Źródło: Program VisKon firmy
               WETO AG - Muth, Tittling)



Zacięcia pod płatwie można na przykład 
wyznaczyć, korzystając z rysunków i 
wartości podanych przez program 
komputerowy, w następujący sposób:

Zaczynając od strony okapowej krokwi 
(punkt zerowy krokwi) należy nanieść 
punkty przecięcia się linii pionowej 
zacięcia z górną krawędzią krokwi.

Teraz kątownik Alpha, na którym musi 
być ustawiony kąt nachylenia połaci, 
kładziemy i przytrzymujemy dłuższym 
ramieniem na górnej krawędzi krokwi a 
wzdłuż ruchomego ramienia kątomierza 
wyznaczającego »pion« wyznaczamy 
(rysujemy) linię pionową. 

Punkt końcowy zacięcia zostanie wyz-
naczony jeśli za pomocą odpowiedniego 
otworku pomiarowego w krótszym ra-
mieniu kątownika. W ten sposób 
wyznaczony zostanie linia prostopadła 
od przeciwległej krawędzi do punktu 
wierzchołkowego zacięcia (Obholz pro-
stopadły*), który zostanie wyznaczony 
za pomocą linii pionowej.

Rys. 11 do 14 przedstawia przykładowy 
sposób postępowania przy wyznaczaniu 
zacięcia w krokwi pod płatew, dla której 
trzeba wyznaczyć linię pionową smp1.

* Niemieckie słowo Obholz nie posiada swojego 
  odpowiednika w języku polskim. Przyjęte tutaj 
  tłumaczenie - Od przeciwległej krawędzi - jest 
  tylko próbą nadania bardziej zrozumiałego zna- 
  czenia temu słowu w języku polskim.
  Parametr Od przeciwległej krawędzi (Obholz) 
  może być podawany jako wartość prostopadła 
  (rechtwinklich) lub pionowa (senkrecht). 

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 1406



Zacięcie w krokwi narożnej

Również w tym przypadku zacięcia powinny być wykonywane na podstawie rysunków z 
programu specjalistycznemu do projektowania dachów oraz na podstawie parametrów 
wyliczanych i podawanych przez program (Rys. 15).

Ponieważ rysunki wykonawcze krokwi na-
rożnych zwykle zawierają dużo różnych 
parametrów i wymiarów zaleca się szcze-
gólnie dokładne analizowanie rysunków i 
ostrożne trasowanie linii wyznaczających 
zacięcia. Obecnie rysunki elementów z 
programów ciesielskich generowane są 
jako kolorowe, które w połączeniu z do-
świadczeniem wykonującego, doskonale 
nadają się do praktycznego wykorzysta-
nia.

Programy ciesielskie podają wszystkie 
wartości parametrów i wymiarów potrze-
bnych do poprawnego wykonania zacięć a 
w przypadku ich braku możne je uzyskać 
bezpośrednio z projektu komputerowego 
(Rys. 16).

Rys. 15: Przykładowy rysunek z programu do projektowania dachów (VisKon, WETO AG - Muth)
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Wyznaczanie zacięć w krokwiach 
narożnych

W przypadku wyznaczania zacięć w krokwiach 
narożnych również najlepiej jest wypracować i 
stosować jedną metodę. Taką metodę każdy 
cieśla może dopasować do swoich wymagań, 
przyzwyczajeń i potrzeb. Ważne przy tym jest 
żeby była to metoda jasna i czytelna i przede 
wszystkim skuteczna tak, żeby podczas wyzna-
czania zacięć nie wykonać błędnie linii wy-
znaczających poprawne parametry wykonania 
zacięcia i żeby nie pominąć żadnej wartości. 
Pomiary kontrolne w najważniejszych i łatwo 
dających się sprawdzić miejscach zawsze się 
opłacają.

W pokazanych krokach postępowania wartość 
wymiarowana jest nanoszona zawsze na tam, 
gdzie istnieje możliwość otrzymania narastają-
cego łańcucha wymiarowego. Dotyczy to prze-
de wszystkim wymiarów w kącie nachylenia 
wzdłuż linii (powierzchni) tworzącej i poziomych 
linii zarysu dla płatwi. Ponieważ większość 
programów do projektowania dachów generuje 
rysunki według tego lub podobnego schematu, 
można przyjąć podaną tu sposób metodę za 
poprawną, która może również posłużyć jako 
metoda szkoleniowa.

Wyznaczanie zacięć w krokwi narożnej dla są-
siednich połaci o tym samym kącie nachylenia 
może przykładowo przebiegać jak poniżej:

1. Wpierw należy ocienić jakość drewna na 
krokiew narożną: górną powierzchnię ele-
mentu (»grzbiet«). Określić gdzie będą cię-
cia w okapie a gdzie w kalenicy.

2. Nanosimy pierwszą linią: linię początkową 
krokwi od strony okapu TG = punkt 0.000 = 
punkt początkowy łańcucha wymiarowego 
względem kąta nachylenia. Proszę zwrócić 
uwagę czy element jest wystarczająco długi 
z ewentualnymi naddatkami na odcięcia 
(Rys. 17 - kątomierz kątownika Alpha nie 
jest pokazany na tym rysunku).

3. Rysujemy linię narożną na środku górnej 
powierzchni krokwi (Rys. 18 - kątomierz ką-
townika Alpha nie jest pokazany na tym ry-
sunku).

4. Wyznaczamy wymiary wzdłuż kąta nachyle-
nia elementu (nie połaci) zaczynając od 
punktu zerowego TG (Rys. 19). Ważne: linię 
tworzącą (narożną) należy narysować na 
całej długości górnej powierzchni elementu, 

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Krokiew narożna

TG= punkt 0,000

TG= punkt 0,000

TG= punkt 0,000

Linia pozioma

Linia pionowa

Ołówek

Ołówek

Linia ukosowania

Linia ukosowania



a znaczniki dla linii poziomych tylko na ze-
wnętrznych krawędziach górnej powierzchni 
krokwi narożnej. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, żeby w końcu »od kalenicy« było 
wystarczająco dużo zapasu materiału dla 
wyznaczenia linii karbu i odcięcia.

5. Ustawić na kątowniku Alpha kąt nachylenia 
krokwi narożnej (nie połaci). Wyznaczyć pio-
nowe i poziome linie pomocnicze na bocz-
nych powierzchniach obrabianej krokwi 
(Rys. 20).

6. Połączyć pionowe i poziome linie pomocni-
cze na dolnej powierzchni. Na liniach łączą-
cych linie pionowe wyznaczyć na środek 
krokwi narożnej (Rys. 21).

7. Wymiar przesunięcia gv cięcia w okapie 
przenieść na obie powierzchnie boczne za 
każdym razem równolegle do pierwszej pio-
nowej linii pomocniczej i odznaczyć na linii 
poziomej. Punkt przecięcia się  linii wymiaru 
przesunięcia i linii poziomej  jest punktem 
wyznaczającym linię ukosowania (Rys. 22). 
Linie ukosowania rysowane będą na obu 
bocznych powierzchnia począwszy od pun-
ktu początkowego, wzdłuż całej długości 
krokwi, równolegle do górnej krawędzi.

8. Wymiar przesunięcia dla murłaty i płatwi po-
średniej fugv i m1gv należy przenieść na 
obie powierzchnie boczne elementu każdo-
razowo równolegle do pierwszej linii piono-
wej i oznaczyć »linię pionową przesunięcia« 
(Rys. 23).

9. Punkt przecięcia się »linii pionowej przesu-
nięcia« połączyć z punktem środkowym le-
żącym na pierwszej linii pionowej na dolnej 
powierzchni krokwi narożnej (z punktu 6) 
(Rys. 24). Tym sposobem wyznaczone zo-
stało zacięcie dla płatwi, które można ozna-
czyć za pomocą kreskowania.

10. W końcu od strony kalenicy wymiar prze-
sunięcia fgv należy przenieść na zewnątrz 
ze względu na to, że kalenica »przechodzi 
na wylot« przez krokiew w kierunku okapu 
szczytowego lub połaci naczółkowej  (Rys. 
25 - linia wyznaczająca odcięcie krokwi w 
kalenicy nie jest naniesiona na rysunku!).

11. W przypadku odcięcia w kalenicy wymiar 
przesunięcia agv również musi być 
przeniesiony i odrysowany po wewnętrznej 
stronie od strony połaci głównej oraz po 
zewnętrznej stronie od strony naczółkowej 
(Rys. 26).

Wycięta na gotowo krokiew narożna pokazana 
jest na Rys. 27.

Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23 Rys. 24

Rys. 25 Rys. 26

Rys. 27 09

Środek krokwi narożnej

Linie łączące
Linia ukosowania

Linia pozioma

Linia
pomocnicza

Linia uko-
sowania

Linia pionowa
przesunięta

Linia pionowa
przesunięta

Linia pionowa
przesunięta

Wymiar przesu-
nięcia poziomego
           fugv

Punkt przecięcia

Linia tworząca

Wymiar przesunięcia gv



Marking tool Alpha

Manual
The using of the instrument will be shown 
by the example of a rafter:

First you have to find out the length of the 
roof slope angle.

After transferring the length on the rafter 
the marking tool has to be adjusted on the 
slope of the roof and marked on the top of 
the rafter. One flange of the marking tool 
is the “balance” and the other flange is the 
“slope”. Once the marking tool is adjusted 
that way, you can mark all squared timber 
distances (B), all balances (W), and all 
slopes (S) on your rafter.
On the following picture you can see how 
fast and easy that goes:

Rafter

L

L

L

L

S

W

S

W

S

W

S

S

W

b

b

b

L     length
W   balance
S    slope
B    squared timber  
      Distance

Marking of the ridge-balance-part.

Marking the slope of the front from the 
combing.  

The right angle squared timber has to be 
marked with support of the marking holes.

The balance will be marked by the 
intersection of squared timber line and 
slope line.

The final mark of the ridge mark including 
cut.
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